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关于贺家池再生利用公司收储存量建筑泥浆处理项目
环境影响报告表的审查意见 
	项目名称
	贺家池再生利用公司收储存量建筑泥浆处理项目

	建设单位
	绍兴市建设副产品再生利用有限公司
	建设地点
	绍兴市越城区孙端镇贺家池1#和3#池

	法人代表
	孙松钧
	联系电话
	徐标土13857501386

	项目主要内容
	贺家池1#和3#池存量建筑泥浆处理
	项目性质
	新建

	抄  送
	绍兴市环境保护局袍江开发区分局

	审查意见：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和环评报告表的结论，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，本工程实施过程中的污染物可达标排放，从环境保护角度分析，原则同意报告表的基本结论，该项目在绍兴市越城区孙端镇贺家池1号和3号池内环评拟选地实施。
一、主要内容为：对贺家池1#和3#池暂存建筑泥浆采用高压“气溶胶排水+粘土隔离”法进行挤压脱水后，再依次铺设无纺土工布、防渗膜、无纺土工布后再覆土放水，使贺家池1#和3#池恢复为洁净水面。主要设备为挖掘机4台、铲车6台、泥浆泵4台等，详见环评报告表。
二、项目在建设过程中须重点落实以下环保措施：

1、实行雨污分流。池内设备冲洗废水与泥浆挤压废水一起自然沉淀后排放，岸上设备和车辆冲洗废水经沉淀后上清液用于场地的洒水抑尘或用于周边植被浇灌，不外排；生活污水经化粪池处理、隔油池处理后一起达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)三级标准后接入市政截污管网。
2、做好废气治理工作。施工期要求在黄沙卸料区设置临时堆场挡墙，并做好洒水抑尘工作，吹砂入袋与粉质黏土填充环节做好密闭措施减少连接点粉尘外漏。车辆出场前须清除表面灰土，减速慢行，减少车辆行驶扬尘排放。
3、对挖掘机、空压机、泥浆泵等产噪设备进行合理安排，落实噪声的治理措施，场界噪声须达标排放，并确保噪声不扰民。
4、做好固废污染防治工作。沉淀池泥浆回用于池内不外排，其他各类固体废物分类收集，分类堆放并及时处置。
绍兴市环境保护局
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